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工作站系统的安装分为硬件安装和软件安装两部，硬件安装包括：采集卡的安装，脚踏开关的安装及工作站系统与仪器设备怎样连接；软件安装包括：工作站程序的安装及加密锁程序的安装。(约定:文中单击指用鼠标左键单击一次，双击指用鼠标左键继续单击两次，右击指用鼠标右键单击一次。) 注:如果您拿到的安装光盘仅仅是“报告工作站系统”而不是影像工作站系统，可以跳过下面 硬件安装 部分直接阅读 软件安装 部分 。
硬件安装
一、标清图像采集卡驱动程序安装(若影像采集设备为USB接口,请跳过这一步)
1、 [image: image2.jpg]


打开主机机箱，确定要安装的图像采集卡的接口类型，PCI类型的插入下图中蓝色圈中的任意一个插槽中，PCI-E类型的插入红色圈中的任意一个插槽中。插槽形状如图1所示。

   图1

2、 [image: image3.jpg]x4 2805 Al L2

€ xxmm

HERE S
e, s REE, B00e-an 115
[ . 2, 2 e
5, 1m0 e, woses 8, aceost
£ S OB

e |
| RemE | mARE -




[image: image4.jpg]WO LBIRFFATEN(3240).EXE

SESARIEE



合上机箱,检查各连接线,启动计算机，进入系统后,稍等片刻弹出如图2所示“欢迎使用硬件更新向导”对话框(若系统不弹出下图硬件更新向导对话框,可以在桌面上 右击“我的电脑 -> 属性 -> 硬件 ->设置管理器”打开设置管理器窗口。双击带有“？或！的其他设备或多媒体设备”项目，在弹出的窗口中单击 重新安装驱动程序”按钮，同样可以进入下图硬件更新向导对话框)。在对话框中选择“是，仅这一次（Y）”单选项，单击“下一步”，显示如图3所示对话框。

图2                                  图3
3、 在图3中，选择“从列表指定位置安装(高级)(S)”单选项，单击“下一步”。系统会显示如图4所示对话框。
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                 图4

4、 在图4中,选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序（S）单选项,并选其中的‘在搜索中包括这个位置（O）’复选项”，再单击“浏览”,指定采集卡驱动程序存放的路径。单击“下一步”直至安装完毕，如果系统提示“硬件驱动程序没有通过微软徽标认证，是否继续？”单击“仍然继续”即可。

  注:硬件更新向导会提示三遍,重复图3-4两个步骤.直至计算机提示重新启动.

二、高清图像采集卡的安装（若安装的不是高清设置，略过些节）
   我司配置的JY-H3600高清采集卡图像质量十分优秀，该高清采集卡带有丰富的高清接口如HDMI，DVI等供用户选择。驱动程序安装如：
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   打开光盘驱动器 ，找到高清采集卡文件中图标                     双击，打开驱动程序安装窗口如下图5所示。
图5
按照提示，一直单击“Next”，值至完成安装。
安装完毕后，重新启动计算机。

三、USB图像采集盒（卡）
打开光盘驱动器图标，双击“JY-U500采集盒驱动”文件夹，按下列图示安装即可。直到提示安装成功,连接上USB采集盒,并开机重启电脑(一定要关机重启一次)，系统会自动检查一下，设备即可正常工作了。
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图5                                      图6
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图 7                                            图8
四、脚踏开关安装
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本公司配有两种接口的图像采集脚踏开关，一种是D型9针COM接口的，另一种是USB接口的。USB接口的抗干扰能力极强，价格也较高一些。USB接口的又分需要驱动（型号JY-SW01）和免驱(型号JY-SW02)两种。免驱即插即用，也很方便，但价格更高。JY-SW01脚踏驱动安装步骤（打开光盘驱动器图标，双击“JY-SW01脚踏驱动程序”文件夹）按如图示安装，即可。
图9                                          图10
9针吼的脚踏开关安装在主机后面板的COM口上，位置如图11所示
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图11
三、工作站系统与仪器设备连接
将信号线的一端插入采集卡的输入口，另一端接仪器的输出（标清的一般会标有Video out，高清的设备一般会标有HDMI 、DVI等等）接口即可。
若你是通过USB采集盒采信图像，将USB采集盒插入主机后端USB接口，设备输出的信号线插入USB采集盒黄色端口（注意：是黄色端口）。
软件安装
一、工作站软件的安装
软件运行环境
显示器分辨率为1024×768像素或以上，颜色为24位真彩色或以上，系统日期样式为yyyy-MM-dd，日间样式为HH：mm：ss，即长日期长格式及正规时间样式。

硬盘分区时，D：区应当大一点。这是因为使用中病人数据存储在D：盘。（以500G为例，D盘约360G。）：

软件的安装

1、双击打开工作站安装程序文件夹，如E：\“XX工作站安装程序”（假设安装程序已被拷贝到E:盘，建议先拷贝到硬盘，当然你也可以直接从光盘安装），找到安装文件setup.exe并双击安装。出现如图1所示界面。
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                                      图1
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2、(若仅是报告单工作站系统不需要安装这一步)单击图1中       按钮,按照安装提示一直单“下一步”完成视频压缩程序的安装。

3、再单击图1中“下一步”按钮，继续安装程序,直至出现如图2所示对话框， 
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                                     图2                                

在图2中单击“确定”按钮，即完成安装。
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4、安装完毕后，单击【开始】  【所有程序】  【影像工作站】，即可运行工作站系统，或右击将其发送到桌面建立快捷方式，但此时工作站系统运行在演示状态下，因为还没插上加密锁并安装加密锁驱动程序。请看下面加密锁驱动程序的安装。

二、加密锁程序驱动程序的安装
当安装好工作站软件程序后，将加密锁插入主机的任意一个USB接口上（建议插在主机后面板的USB接口上。目的：以防丢失），系统再次弹出“欢迎使用硬件更新向导”对话框，只需按照系统提示一直单击“下一步”，即可完全安装。

一切软硬件程序、驱动正确安装完毕后，进入工作站将出现如图3所示界面，主界面图像显示区应为蓝色，当有设备影像接入时将同步显示设备影像信号，即工作站安装成功，可以投入使用。
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图3
若进入工作站时提示“找不到视频采集设备或无信号连接”，则可能采集卡没插好，或采集卡驱动程序没装好，请对照上述相关安装步骤重新操作。
请继续往下读，怎样快速的掌握工作站系统的操作。

简明操作及常见疑问
一、操作流程

[image: image21.png]


系统主界面如图1所示
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图1

操作步骤如下：

单击 采集 按钮，采集下需要的图片；（注：若系统以1394等火线接口接入图像需先单击左上角“选择设备”按钮选择1394接口设备再单击上图1中左上角“Twain采图”按钮采图，此时右下角“采图”按钮不可用。）
1、 单击右下角的 写报告 按钮，出现诊断报告编辑界面,如图2所示；
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图2

2、 单击左下角 报告样式 按钮，选择报告样式，例如选择二幅图，如图3所示;


图3

3、 输入病人的“姓名”、“年龄”、“性别”、“科别”等信息；
4、 将当前区采集好的图片用鼠标左键拖放入诊断报告中的图片框中，完成将要打印在报告单上的图片选取。
5、 在诊断报告书写区内单击，让书写框内拥有输入焦点，再在模板选择区内找到合适模板名称单击,模板内容自动添加到诊断报告书写区内，根据需要进行修改完成诊断报告的输入工作。
6、 单击 保存报告 功能按钮，保存报告。
7、 单击 打印报告 按钮完成报告的打印。
通过以上六步即可完成一份报告的全部操作。

将打印出类似下面的诊断报告单


二、常见疑问
1、如何修改医院名称？

答：修改医院名称,可以去“选项”——“系统设置”里进行修改。

2、如何修改报告单标题及内容？

答：报告单标题内容在报告样式设计中完成。本系统报告样式设计功能十分强大，报告单上可增加：病人信息项目、文字标签、文字输入框（多行、单行）、图片框、表格、示意图、医院名称等多种项目，且数量、样式、大小、位置也可任意修改。

操作步骤：[主界面]->[选项]->[报告设计]->[打开报告样式]->”进行报告的设计修改”->[保存报告样式]>[退出]->[选项]->报告刷新。（详细修改方法参阅说明书第二章第二节报告设计）
3、如何增加常用的“诊断医师”、“科别”等项目的内容，以便通过选择完成输入？

答：在如上述图2所示的病历报告编辑状态下，在“诊断医师”在这几个字上双击，系统弹出窗体，在其中完成输入即可。

4、如何将病历管理里的的表头位置调整？
答：进入[报告设计]->[调整数据库项目]，选中左则要调整的某个项目，然后按下方的箭头进行移动至合适的位置。(此时病历管理里也随之改变)
5、视频设置密码可以修改吗？
答：不可以，默认为2003
6、操作系统重新安装后，我们的软件是否要重新安装，安装会丢失数据吗？
    答：我们的软件默认安装于D盘下，不安装在操作系统盘中。所以数据不会丢失。
如果系统有问题并重新安装，只需要到以往安装过我们软件的盘符下，找到对应的安装目录下的 自修复程序，并运行，直至提示完成，软件又可重新使用了（以往数据不会丢失）。
脚踏








开关的D型头








将脚踏开关的D型头插入主机COM口上，固紧镙丝即可。


注：现在大多数主机上只有一个COM接口，若有两个COM接口请插入第一个COM接口。还有没有COM接口的，那就要购买个USB转COM的接口）





安装视频压缩程序








模板选择区





实时图像显示区








实时图像显示区








打印图片区





功能按钮





诊断报告书写区





图片暂存区
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