参数表
	内镜工作站软件系统包含模块

	序号
	系统包含模块
	说    明
	备  注

	1
	影像处理模块
	影像观察：
　工作站与相关的医疗仪器同步显示实时动态影像，极大方便了医师的对影像的观察，如果配以较大显示器，也可用于临床教学。 

影像录制：
　病人录像与病历同时存储，查询病历即可查询到该病人的所有录像，并可以随时观看，或保存到光盘供教学、借阅或备份；
　 可以选取"高压缩"或者"高品质"录像模式 20G硬盘可以连续录像一周； 

　采用当前国际上最先进的视频流压缩技术，压缩效果遥遥领先于同类软件，录像时间精确度为1%秒，在播放时，可以对图像进行二次采集。即使病人已经离开，也可根据已经存储的录像完成诊断。
	

	2
	图像处理模块
	图像采集方式:

　可对视频图像进行正、负像采集，区域采集，去黑采集，矩形、圆形采集，伪彩采集（预编16种伪彩方案）。
查看图像：
　根据临床的需要，可以对采集后的图片以医师认为合适的大小查看保存或显示，亦可以多列或单列显示，方便观察对比。
图像处理：
具有标注、测量、放大、反转、镜像、反色、伪彩等数十种图像处理方式。


	

	3
	诊断内容管理

模块

	诊断模板：
　医师可根据自己的习惯设计病人的诊断模板库，亦可以直接从系统自带的模板（选配）中选择合适的诊断模板或稍加修改来快速完成诊断报告单的填写。模板通过多级树结构管理，结构清晰，搜索方便。模板的添加和修改可随时进行。
词库：
　　对于常用的医学诊断术语，可通过鼠标点击词库里相应的词条进行添加，无须手工输入，医师可自建专用的常用词语库。
快捷字符：
对于医学上常用的字符，比如：％、‰、℃、×、α、β，因为键盘上没有，所以输入较为麻烦，影响诊断的速度，工作站系统提供了快捷字符输入区域，通过点击即可快速输入。
	

	4
	报告设计模块
	报告样式多样化:　　
可根据医师的习惯、科室的性质以及医院的形象，设计美观得体的报告样式，我们提供强大易用的报告设计器，完全傻瓜式操作，即使对计算机一无所知的人员，也可在很短的时间内设计出出色的报告样式.

打印纸张大小任意：
病人的报告可以在任意大小的纸张上打印，如：A4、B5、A5、16K，等等，这样可保证新的诊断报告与医院传统病历用纸的统一，方便医院的病案管理
	

	4
	病历管理模块
	病历查询：
　提供高级查询和普通查询两种形式，可对病人的所有项目如：姓名、年龄等进行任意方式的组合或单独查询，查询结果可以打印成报表。
病历统计：
　所有病人项目（姓名、性别、年龄、病种、费用）都可进行统计，统计结果可以打印成报表.
病历导出：
可根据需要导出病人的资料，导出的资料可用于光盘备份，上报医院相关科室、教学演示（配备专用的浏览程序）、论文撰写，病人留存等等.
	

	5
	数据备份模块
	意外断电的保护：
　　在我们国家有些地区，可能供电不连续，或者因为医院内部的电路因素，导致工作站机器在工作时突然断电，我们考虑了这方面的因素，开发了相应的保护措施，病人的影像数据不会因此丢失，在再次进入的时候，即可看到病人当时的影像资料。
	


内镜工作站系统 

配 置 表 
	项目
	型号
	备注

	工
作

站

主

机
	硬
件
	联想商用机型
	工作站专用机型

	
	软件
	内镜工作站软件
	XX公司开发

	显示器
	联想
	24寸液晶

	图像脚踏器
	JY-SW02
	专用

	打印机
	爱普生
	彩色喷墨

	信号传输线
	信号传输线 3M
	KBL

	转换接口
	BNC
	

	打印纸
	赠送
	光亮

	电源接线板
	赠送
	子弹头

	备注
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整机示意图（因产品不断更新中外观样式或略有不同）
XX科技有限公司
2020年4月22日















